






STAMPA E SAGOMATURA
È inoltre possibile, ovviamente, effettuare la sagomatura di un pannello stampato. Le regole per creare 
il tracciato di ritaglio sono le stesse che abbiamo appena visto, mentre per la preparazione del file di 
stampa si può fare riferimento alla documento chiamato, per l’appunto, “Come preparare 
correttamente un file per stampa” disponibile sul sito meprint.it. Vediamo adesso come combinare 
stampa e sagomatura.

TIPO DI FILE
L’unico tipo di file che accettiamo per questo tipo di lavorazione è un PDF a due livelli: il primo livello 
dovrà contenere la grafica da stampare, il secondo il tracciato di ritaglio. Consigliamo di chiamare i 
livelli, rispettivamente, “stampa” e “taglio”, per evitare ogni possibilità di errore.

ABBONDANZE
Se possibile, fare in modo che la grafica abbia 2 mm di abbondanza oltre alla linea di sagomatura: 
l’operazione di taglio, per quanto sia eseguita con attrezzature di precisione, ha sempre un certo 
margine di tolleranza.

ALTRE RACCOMANDAZIONI
La grafica deve essere fornita in quadricromia (CMYK).
Se la grafica dovesse contenere immagini di tipo raster (tif, jpg, ecc.) esse dovranno essere incorporate 
nel file.
Nel caso in cui fosse presente del testo assicurarsi che sia convertito in tracciati.
Non utilizzare colori in sovrastampa. 
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